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Pompa di calore

PoliFILTER® di HCE & la soluzione ideale per proteggere dalle incrostazioni
calcaree e dalle corrosioni gliimpianti dellacqua calda sanitaria. Questo processo
avviene grazie alle sfere di polifosfati e silicati, contenute nella pratica cartuccia,
che vengono aggiunti allacqua. Un composto di sali minerali naturali aventi
caratteristiche alimentari e quindi conformi alle leggi per il trattamento dell'acqua
potabile calda e fredda. (Cartuccia DSOQ10KIT).

/N\ ATTENZIONE: questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione
periodica per far si che I'acqua, da essa erogata, mantenga le sue caratteristiche
di potabilita.
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Caldaia murale Scalda acqua Lavatrice Lavastoviglie

Massima versatilita di installazione

PoliFILTER®puo essere montatoin4 posizionid'installazione.

Il dosatore PoliFILTER® & multifunzione

« Filtral'acqua da particelle in sospensione fino a 100 micron.
« Impedisce la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che
provoca le incrostazioni di calcare.

L'acqua entra nel dispositivo, costretta da appositi passaggi, lambisce
le sfere di fosfato/silicato le quali grazie alle loro proprieta di impedire
la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio e di protezione
alla corrosione, garantiscono una lunga durata dellimpianto e ai suoi
componenti. La particolare semplicita costruttiva, gli ampi passaqggi,
I'assenza di meccanismi complessi e larobustezza dei materiali utilizzati
insieme alla cartuccia filtrante, salvaguardano i dispositivi da spiacevoli
intasamenti con la massima affidabilita.

Semplicissima sostituzione della cartuccia interna

Utilizza solo ricambi
originali HCE (DSOO10KIT).

L'ORIGINALE la riconosci
dall'indicatore AZZURRO!

PATENTED

Cartuccia di polifosfati
con filtro integrato
e MAGLIA da 100 pym.

SOSTITUIRE LA RICARICA
OGNI 6 MESI CIRCA

@ATTENZIONE!

L'utilizzo di ricariche non
originali comporta 'immediata
decadenza della garanzia.

HCES.r.l.
Via Badia, 29 - 25060 Cellatica (BS) ITALY
Tel. +39 030 8036630

www.hce-hydronic.com

Segquici su G &

Valvola di by-pass

I modello PoliFILTER® & dotato di una speciale valvola di By-pass a 3
posizioni, unica nel suo genere: DOSA, DEVIA, ARRESTA.

POSIZIONE 1
Servizio

POSIZIONE 2
By-Pass

POSIZIONE 3
Arresto

Contenuto della confezione

« Dosatore di polifosfati PoliFILTER®

« Cartuccia filtrante con sfere di polifosfati
« Raccordo con dado girevole 1/2"M x 1/2"F
« Serie di guarnizioni

« Tappodal1/2”

« Chiave di plastica per ghiera
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CIRISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE Al PRODOTTI DESCRITTI ED Al RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.



