CONTROLLO CONTRO!L

Interruttori orari digitali giornalieri e settimanali
Daily and weekly digital time switches

™1
ce

"TM1" & un interruttore orario digitale in grado di comandare I'accen- Alimentazione: 230Vca 50-60Hz
sione e lo spegnimento di un carico elettrico, impostando in maniera Power supply: 230 Vac 50-60Hz
intuitiva un programma per mezzo dei pulsanti di cui & dotato I'appa- Programmazione: giornaliera e settimanale
recchio e del display grafico su cui & visualizzato. Programming: daily and weekly

Modo funzionamento: automatico, manuale € impulsivo ( min. 1 sec. - max 59 sec.)
The time digital switch "TM1" operates the lighting and the power Operating mode: automatic, manual or impulsive ( min. 1 sec. - max 59 sec.)

down of electrical load setting up in an intuitive way a program by the
keys of which the device is provided and also by the graphic display on
which it is showed.

Massimo numero di commutazioni: eventi: 100 a settimana

Max number of possible commutations: events: 100 per week
Minimo intervento: 1 min.

Minimum time interval: 1 min.

Display grafico per la visualizzazione immediata del programma giornaliero e dell’'ora
Graphic display for the showing of the daily program and the time
Funzione reset

Reset function

Orologio al quarzo

Synchronized quartz clock

Riserva di carica: 7 anni

Reserve power: 7 years
Barra DIN 3 moduli 2 canale/uscita: 1 relé scambio 16(4)A
3 DIN mouldings 2 channel Output: 1 relay with switching contacts 16(4)A

(cod. 32001949)




