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IDRAFOS C50               
ANTINCROSTANTE PER ACQUE POTABILI (PER DOSATORI PROPORZIONALI) 

 
Descrizione 

IDRAFOS C50 prodotto antincrostante ed anticorrosivo per acque dure (massimo 35°F) anche riscaldate 
fino a 55°C, a base di sali di polifosfati idoneo a prevenire fenomeni incrostanti e corrosivi negli impianti di 
produzione di acqua calda.  
 

 inibisce la formazione di corrosione/incrostazioni efficace fino a 55°C 

 approvato per l'impiego in acque potabili (FOOD GRADE) 

 liquido di facile uso e semplice analisi  

 ecologico 
 

 

Modalità di utilizzo 

IDRAFOS C50 va dosato puro con dosatore proporzionale tipo: MINIDOS ; ZEROCAL ; LIQUIDOS 
 
 

Proprietà Chimico-Fisiche 

Aspetto                       liquido incolore ed inodore 
pH                                6,5-7,5 
 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRAFOS C50, fare 
riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Bottiglia da 1 kg – Tanica da 5 kg 
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